
Zoom motorizado 1,33x - Oferece maior

flexibilidade com instalações profissionais

Proporção de lançamento de 1,02 ~ 1,36:1 -

Projete imagens de até 1000" com a lente BX-

CTA19

Projetado para uso com projetores a laser

Optoma ZU1700, ZU1900, ZU2200 Ultra Bright

DuraCore

A memória da lente salva a posição da lente para

facilitar a configuração e o ajuste entre as

predefinições salvas

A lente zoom motorizada BX-CTA19 é ideal para uma variedade de aplicações de aluguel e instalação permanente, como nos setores de

entretenimento ou museus. Esta lente tem uma taxa de projeção de 1,02 ~ 1,36:1 e pode produzir tamanhos de imagem de 50" a 1000".

Projetado para uso com projetores a laser Optoma ZU1700, ZU1900, ZU2200 Ultra Bright DuraCore.

optoma.com.br

BX-CTA19
Lente de curto alcance com zoom motorizado



Specifications

UPC: 796435 07 115 8, EAN: 5055387630079, Colour: Black

General

Net weight 3.68 lbs

Gross weight 4.78 lbs

Lentes

Alcance do throw ratio (min) 1.02

Alcance do throw ratio (max) 1.36

Distancia mínima de alcance 1.1

Distancia máxima de alcance 29.29

f-stop (min) 2

f-stop (max) 2.3

Distância focal 0.85" - 1.13"mm

Tamanho mínimo de tela 50

Tamanho máximo de tela 1.000

Tipo de zoom Motorised

Zoom 1.33

Lentes motorizadas Sim
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