
Zoom motorizado de 1,25x - Permite una

configuración simplificada y flexible

Relación de lanzamiento de 1,22 ~ 1,52:1 -

Proyecte imágenes de 1000 pulgadas desde 86

pies de distancia con la lente de zoom estándar

BX-CAA06

Diseñado para usar con los proyectores láser

Optoma ZU1300, ZU1100, ZU1050, ZU860, ZU750

y ZU660e DuraCore

Lentes intercambiables fáciles de cambiar

rápidamente para cualquier caso de uso

El objetivo zoom motorizado BX-CAA06 es ideal para una variedad de aplicaciones de alquiler e instalación permanente, como en los

sectores de entretenimiento o museos. Esta lente tiene una relación de proyección de 1,22 ~ 1,52:1 y puede producir un tamaño de

imagen desde 50" hasta 1000"

Diseñado para usar con los proyectores láser Optoma ZU1100, ZU1300, ZU860, ZU1050, ZU850, ZU750 y ZU660e DuraCore.

optoma.com.mx

BX-CAA06
Lente intercambiable con zoom motorizado



Specifications

UPC: 796435 07 128 8

General

Net weight 1.69 lbs

Gross weight 2.37 lbs

Lentes

Factor de proyección (min) 1.22

Factor de proyección (max) 1.52

Distancia mínima de tiro 1.29

Distancia máxima de tiro 33.19

f-stop (min) 2

f-stop (max) 2.3

Distancia focal 0.72" - 0.89"mm

Tamaño mínimo de pantalla 50

Tamaño máximo de pantalla 1,000

Tipo de zoom Motorized

Zoom 1.25

Lentes motorizadas Sí
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