
Współczynnik rzutu 0.36 : 1 - projekcja obrazów

do 7,5 m szerokości z odległości poniżej 3m.

Idealny do zastosowań digital signage, teatralnych

i wystawowych.

Obiektyw do modeli ZU860, ZU1050.

Umożliwia montaż w środowiskach o

ograniczonej przestrzeni.

Obiektyw stworzony do instalacji w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

optoma.pl

BX-CTA16
Obiektyw ultra-krótkiego rzutu do dużych obrazów w małych

pomieszczeniach.



Specifications

EAN: 5055387657717, Colour: Black

Ogólne

W pudełku Adapter obiektywu A16, zestaw wspornika pomocniczego,

narzędzie regulacyjne Boresight, narzędzie w kształcie L,

przedłużacz Boresight x3

Net weight 5.23 kg

Gross weight 2.72 kg

Obiektyw

Współczynnik projekcji

(minimalne)

0.36

Współczynnik projekcji

(maksymalna)

0.36

Offset 142%

Min. odległość rzutu 0.96

Maks. odległość rzutu 3.01

Min. wielkość ekranu 120

Maks. wielkość ekranu 400

Rodzaj Powiększenia Fixed

Sterowany silnikiem Tak
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