
Ratio de projection de 1,2 ~ 1,5:1, projection d'une

image de 1000'' à plus de 25m de recul

Conçu pour les projecteurs DuraCore laser Ultra

Bright ZU1700, ZU1900 et ZU2200

Zoom motorisé 1,25x permettant une installation

simplifiée et flexible

Motorisation complète du zoom, de la mise au

point et de la mémoire de la focale simplifient

toute installation

La focale motorisée BX-CTA20 est idéale pour une variété d'applications, de la location de matériel à des installations permanentes, y

compris dans les secteurs du divertissement et des musées.

Cet objectif a un ratio de projection de 1,2 ~ 1,5:1 et peut produire une taille d'image de 50" à 1000".

optoma.fr

BX-CTA20
Focale interchangeable semi-wide avec zoom motorisé - 1,2 ~ 1,5:1



Specifications

UPC: 796435 07 117 2, EAN: 5055387630086, Colour: Black

Général

Poids net 1.67 kg

Poids brut 2.17 kg

Focale

Rapport de projection (min) 1.2

Rapport de projection (max) 1.5

Distance Min. de projection 1.34

Distance Max. de projection 33.39

f-stop (min) 2.18

f-stop (max) 2.56

Longueur de la focale 25.5 - 31.8mm

Taille d'écran Min. 50

Taille d'écran Max. 1 000

Type de zoom Motorised

Zoom 1.25

Optique motorisée Oui
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