
0,75 ~ 0,95:1 Wurfweitenverhältnis, bietet große

Bildflexibilität auch in kleinen Räumen

Entwickelt für die Optoma ZU1300, ZU1100,

ZU1050, ZU860, ZU750 und ZU660e DuraCore

Laserprojektoren

1.26x Motorisierter Zoom bietet zusätzliche

Flexibilität für eine einfache Installation

Austauschbares Objektiv mit Zoom ideal für

immersive Installationen und vieles mehr

Das Short-Throw-Objektiv BX-CTA15 ist ideal für immersive- und andere Installationen auf kleinstem Raum. 

Mit einem Throw-Verhältnis von 0,75 ~ 0,95:1 und einem 1,26-fachen motorisierten Zoom lassen sich problemlos Bilder in Größen von 50"

bis 1000" erzeugen.

optoma.de

BX-CTA15
Short-Throw-Objektiv mit motorisiertem Zoom



Specifications

UPC: 796435 07 122 6, EAN: 5055387630055, Colour: Black

Generelle Infos

Net weight 0.69 kg

Gross weight 1.11 kg

Projektions Linse

Projektionsverhältnis (min) 0.75

Projektionsverhältnis (max) 0.95

Min Projektionsabstand 0.79

Max Projektionsabstand 20.78

f-stop (min) 2.3

f-stop (max) 2.53

Brennweite 11.11 - 14.06mm

Min Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

50

Max Leinwandgröße

(Diagonale in Zoll)

1.000

Zoom Typ Motorised

Zoom 1.26

Motorisiertes Objektiv Ja
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