
0,36:1 yansıtma oranı, 7,5 m genişliğe kadar

görüntüleri 3 metreden yakın mesafeden yansıtın

Optoma ZU1050, ZU860, ZU750 ve ZU660e

DuraCore lazer projektörler için tasarlanmıştır

Dijital signage, perakende, eğlence ve eğlence

kurulumları için mükemmel

Kısıtlı alana sahip ortamlarda kurulum sağlar

X-CTA16 ultra kısa mesafeli lens, ekran alanından kısıtlı yerleştirme mesafesine sahip kurulumlar için idealdir.

0,36:1 lensin ultra kısa yansıtma oranı oranı, 120" ile 400" arasında bir görüntü boyutu üretebilir

optoma.com.tr

BX-CTA16
Küçük alanlarda büyük görüntüler için ultra kısa mesafeli lens



Specifications

EAN: 5055387657717, Colour: Black

Genel

Kutuda A16 lens adaptörü, Destek ayıraç Kiti, Boresight ayarlama Aleti,

L şekli aleti, Boresight genişletici x3

Net ağırlığı 5.23 kg

Brüt ağırlık 2.72 kg

Lens

Lens Atım Oranı (min) 0.36

Lens Atım Oranı (Max) 0.36

Offset 142%

Min. Mesafe 0.96

Max. Mesafe 3.01

Min. Ekran Boyutu 120

Max. Ekran Boyutu 400

yakınlaştırma tipi Fixed

Motorlu Yes
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